SNRppin 4~ — — —

Aktiver Sat. |

HO-Verzogerung Hj

Ausfall

o

Bild 2: Prinzipskizze zur Modellierung von Gesprichsiibergaben zwischen Satelliten basierend
auf Pegelmessungen

muss die Systemreaktion moglichst schnell erfolgen. Die Vor- und Nachteile eines sol-
chen Systemkonzepts konnen durch geeignete Nachprozessierung der Ergebnisse des
hier entwickelten strahlenoptischen Wellenausbreitungsmodells analysiert werden.

Die nach Abschnitt 4.3 ermittelten leistungsgeregelten Pegelzeitserien der sichtbaren
Satelliten sind Grundlage zur Untersuchung verschiedener Kriterien zur Einleitung von
solchen Gespriichsiibergaben. Es wird angenommen, dass der Mobilteilnehmer das Si-
gnal-zu-Rauschleistungs-Verhiltnis von allen sichtbaren Satelliten stetig misst und in
bestimmten Zeitintervallen At, der Bodenstation ibermittelt. Wird das Signal-zu-
Rauschleistungs-Verhéltnis des Satelliten, welcher die Verbindung momentan fiihrt,
von einem anderen Satelliten um mehr als ASNRygo iibertroffen, so kann eine Ge-
spriachsiibergabe zum besseren Satelliten eingeleitet werden.

Beispielhaft zeigt Bild 2 (unter 1.) eine Gesprichsiibergabe von Satellit S; (graue Kur-
ve) nach Satellit Sy (schwarze Kurve). Die Effektivitéit eines solchen Systems wird mak-
geblich durch die geeignete Wahl der Umschaltdifferenz ASNR o beeinflusst. Grofe
Werte fiihren zu weniger Gesprichsiibergaben und vermeiden insbesondere eine Ge-
sprichsiibergabe aufgrund von nur kurzzeitigen Inversionen der Pegelverhéltnisse (sog.
Ping-Pong-Handover, vgl. 2. in Bild 2). Allerdings wird die Verbindung auch léinger
iiber einen suboptimalen Satelliten gefiihrt, bis die Entscheidung fiir eine Gespréchs-
iibergabe getroffen wird. In Bild 2 sind diese Zeitrdume durch Balken in der Zeile
,HO-Verzogerung” angedeutet. Sie setzen sich allgemein zusammen aus der Zeitdau-
er, die bis zur Einleitung einer Gesprichsiibergabe verstreicht (weife Balken) und der
Dauer fiir die Durchfiihrung des eigentlichen Ubergabevorgangs (hellgraue Balken).
Mit steigendem ASNRpo wichst somit auch die Gefahr eines Verbindungsabbruchs.
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