OFDM Funkkanal Rauschen DeOFDM
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Bild 4: Innerer Ausschnitt des Ubertragunssystems
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wobei / der OFDM-Symbol Index und k der Untertriger Index ist. X, , sind die gesendeten Signalkonstellations-
punkte und N, , sind unabhiinge identisch verteilte komplexe gauBsche Rauschvariablen. H, ; sind Abtastwerte der
Kanaliibertragungsfunktion.

H,,=H(kAf,IT) )

wobeil =T + Tg die Dauer eines OFDM-Symbols zuziiglich der Dauer des Schutzintervalls und Af der Abstand
der Untertriger mit Af = 1/T ist.
In der entwickelten Computer-Simulationsumgebung konnen sechs verschiedene Kanalprofile, die in Tabelle 1

aufgelistet sind, modelliert werden. Diese sind die 4 GSM Kanalprofile, die in COST 207 [7] spezifiziert warden
und zwei Kanalmodelle, die in EUREKA 147 spezifiziert wurde, vgl. [8], [9].

Kanal Modell | Typ Toax Literatur
P, GSM rural area (no LOS) | 0.7us [71

P, GSM urban area 7.0us | [7]

P, GSM | hilly urban area 10.0ps | [7}

P4 GSM hilly terrain 20.0us | [71

P DAB hilly terrain I 85.0uLs

P DAB hilly terrain 11 | 45.0us

Tabelle 1: Kanalmodelle

In Bild 5 ist der Bertrag der Kanaliibertragungsfunktion H(f,f) fiir eine maximale Dopplerfrequenz von
f D = 193 Hz dargestellt. Als Kanalmodell wurde der Kanal P, verwendet. Dabei wurde entsprechend dem 8k- Mo-
dus Af = 1158.7 Hz und T, = 1.008 ps bei einer relativen Schutzintervalllinge von A = 1/ 8 gewihlt. Die hochfre-
quente Tragerfrequenz ist f . Es ist zu erkennen, dass der Betrag der Kanaliibertragungsfunktion H(f, t) sowohl in
Frequenz-Richtung als auch in Zeit-Richtung schwankt (zeitvarianter frequenzselektiver Kanal).

4. APP-Kanalschitzung

In Bild 6 ist der Aufbau des Empfiinger mit APP-Schiitzung dargestellt. Der APP-Kanalschitzer liefert an seinem
Ausgang "Log-Likelihood"-Werte (L-Werte [10]) auf den gesendeten codierten Bits, die dem Deinterleaver
zugefiihrt und in einem APP-Kanaldecoder decodiert werden [11]. Iterative Kanalschétzung und Decodierung wird
dadurch erhalten, indem "auBere extrinsische Information” auf die codierten Bits zuriickgeschickt wird. Nach dem
Interleaver wird diese Information "A Priori"-Wissen fiir die Kanalschitzeinheit.

Fiir die Kanalschitzung wird der "Symbol-by-Symbol” MAP-Algorithmus entsprechend [12] mit einer geeignet
gewihlten Metric verwendet. Im Empfénger wird dazu ein sogenannter "Expanded Trellis" aufgebaut [13], [14]. Fiir
den Trellis werden die zu sendenden Symbole gedanklich in ein virtuelles Schieberegister am Eingang des I[FFT-
Blocks geschoben. Durch diese "kiinstliche Gruppierung” niitzt der Trellis die Kontinuitit der Kanaliibertragungs-
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