Ferner kann ein additives Rauschsignal mit frequenzkonstantem Leistungsdichtespektrum und nihe-
rungsweise gauBformiger Amplitudenverteilung zum Nutzsignal hinzugefiigt und der entstehende
Storabstand berechnet werden.

3.3 OFDM-Demodulator

Bild 6 zeigt die PTOLEMY-Galaxie des OFDM-Demodulators. Dabei wird zunichst wie bei DAB
durch eine zeitliche Fensterung das Schutzintervall beseitigt und dann jedes Symbol durch diskrete
Fouriertransformation in den Frequenzbereich transformiert. In dem hier beschriebenen Simulations-
programm wurde auf eine automatische Festlegung und Regelung des Empfangsfensters verzichtet,
da sie sich nicht von der Vorgehensweise bei DAB unterscheidet. Durch das Vorhandensein eines
Referenzsymbols kann die Frequenz- und Rahmensynchronisation wie beim herkémmlichen DAB
durchgefiihrt werden.

Bei der anschlieBenden differenziellen Demodulation miissen die komplexen Signalzustinde Xj p aus
GL. (1) zuriickgewonnen werden. Die gesendeten Signalzustinde y; , werden auf dem Ubertragungs-
weg mit dem komplexen Ubertragungsfaktor H; , bewertet, so dass sich der empfangene Signalzu-
stand z; , gemaf

z. =H. -y
=, n =i, n X;,n

)

ergibt. Die differenzielle Demodulation erfolgt nun wiederum nur beziiglich der Phase mit der
Beziehung

Zin-1 _ Hi,n
o = B T e el ®

wobei %; , den Schitzwert von x; , darstelltund * den konjugiert komplexen Wert kennzeich-
net. Aus dem Faktor |I;I ip— 1| ergibt sich die Notwendigkeit, auf der Empfangsseite eine Kanal-
schitzung beziiglich des Ubertragungsfaktors durchzufiihren. Hierfiir werden dhnlich wie beim
DVB-T-Standard Pilotsignale verwendet. Der Ausdruck H; ,/H, , _ ist bei langsamer Geschwin-

=i,n” =i,n-
digkeit ungefihr gleich 1, bei groBerer Geschwindigkeit fiihrt er zu einer zusitzlichen Fehlerquelle
bei der differenziellen Demodulation.

3.4 Pilotsignale zur Kanalschiatzung
Die Auswahl der Pilotfrequenzen lehnt sich eng an die bei DVB-T verwendete Vorgehensweise an
[4]. Die Anzahl der Pilotfrequenzen wird an die Anzahl der OFDM-Triger des jeweiligen DAB-

Modus angepasst [5]. So werden hier ebenfalls kontinuierliche Pilote (continual pilots) und ver-
streute Pilote (scattered pilots) in das iibertragene Signal eingefiigt. Die Anzahl der verwendeten
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