Bild 1: Gebiudedatenbank fiir ein urbanes Gebiet

Zusitzlich konnen die Materialeigenschaften der Gebidudefassaden beriicksichtigt werden. In Bild 1 ist beispielhaft
eine solche Gebdudedatenbank dargestellt.

Fiir Indoor-Szenarien werden die Gebiudedaten in einem 3-D Vektorformat unter Berlicksichtigung von Winden,
Tiiren und Fenstern abgelegt. Alle Objekte innerhalb des Geb4udes werden mittels ebener Elemente beschrieben. Jede
Wand wird somit als ebenes Polygon dargestellt. Ahnlich zu dem urbanen Datenbankformat konnen fiir jedes Element
individuelle Materialparameter definiert werden. Fiir den praktischen Einsatz ist es moglich sogenannte dxf-Dateien

zu importieren, ein weit verbreitetes Datenformat von CAD-Software fiir den Architekturbereich.

2. Wellenausbreitungsmodelle

Zur Beschreibung der Wellenausbreitung in urbanen Umgebungen sowie innerhalb von Gebéduden existieren prin-
zipiell zwei verschiedene Ansitze, die sich in Rechenzeit und Genauigkeit unterscheiden [1].

Eine Moglichkeit sind empirische Modelle, wie z.B. das Modell nach Walfisch/Ikegami bzw. COST 231 fiir In-
nenstidte oder das Multi-Wall-Model innerhalb von Gebiduden [2]. Bei diesen Modellen wird ausschlieBlich ein Ver-
tikalschnitt durch die Datenbank, welcher Sender und Empfinger enthilt, fiir die Feldstarkeprognose berticksichtigt
(siche Bild 2). Aus diesem Vertikalschnitt werden dann mehrere Parameter, wie z.B. die mittlere Gebidudehshe oder die
Anzahl der transmittierten Winde, bestimmt. Die auf solchen Parametern basierenden Nihrungsformeln zur Berech-
nung der Feldstirke gilt es mit zahlreichen Messungen zu kalibrieren, um ein moglichst verallgemeinerungsfihiges
Prognosemodell zu erhalten. Der groBte Vorteil empirischer Modelle liegt in ihrer kurzen Berechnungszeit. Demge-
geniiber ergibt sich nur eine eingeschrinkte Prognosegenauigkeit, weil u.a. die Wellenfiihrung in StraBenziigen bzw.
Fluren bei einem solchen Ansatz nicht beriicksichtigt werden kann. Auch besitzt die Entfernung zwischen Sender und
Emptianger einen zu starken Einflu} auf das Prognoseergebnis.

Die Wellenausbreitung in Innenstidten ist gekennzeichnet durch die Dominanz reflektierter, gebeugter und in Stras-
senziigen gefiihrier Wellenanteile. Innerhalb von Gebauden herrschen dhnliche Verhiltnisse, wobei zusdtzlich noch die
Penetration von Winden berticksichtigt werden muf3. Deshalb werden fiir diese Szenarien neben empirischen Modellen
vor allem deterministische Modelle verwendet, welche strahlenoptisch arbeiten und auch die Wellenfithrung entlang

von StraBen bzw. in Fluren prognostizieren. Auch kénnen mit einem solchen Ansatz weitere charakteristische GroBen



