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Bild 10 Bitfehlerhaufigkeit der DAB-Daten nach Viterbi-Decodierung bei Coderate 1/2 und
Ubertragung der Zusatzdaten mit 64-QAM

betrigt der Abstand der Signalzustinde innerhalb eines Quadranten bei 16-QAM
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Dieser Sachverhalt ist in Bild 11 fiir die Bitfehlerhdufigkeit vor der Viterbi-Decodierung und in Bild
12 fiir die Bitfehlerhiiufigkeit nach der Viterbi-Decodierung bei einer Coderate 1/2 dargestellt. Fiir

eine Fehlerhdufigkeit von 107 nach der Viterbi-Decodierung ist bei 0=1 ein Storabstand von 18 dB
erforderlich.

Fiir die Ubertragung der Zusatzdaten mit 64-QAM ergibt sich die in Bild 13 dargestellte Abhédngigkeit
der Bitfehlerhiufigkeit vom Storabstand. Hierbei wurde die Coderate auf 1/4, halbiert, so dass sich
dieselbe Nettobitrate fiir die Zusatzdaten wie bei 16-QAM ergibt. Fiir eine Bitfehlerhidufigkeit von
1073 ist nun bei ai=1 ein Storabstand von etwa 19,5 dB erforderlich, so dass die Verwendung einer 64-
QAM nur bei sehr guten Storabstinden einen Vorteil bringen kann.
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