Ubertragungsmodus bestimmt sich die Bitrate R, zu
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Im Falle eines hierarchischen Ubertragungsmodus bestimmt sich die Bitrate aus einer Summation zweier Terme
ahnlich zu Gleichung (1).

Fiir die Simulationen wird die Bitfehlerhiufigkeit nach dem inneren Decoder aufgenommen. Die Bitfehlerhaufigkeit
nach der inneren Decodierung sollte kleiner als 2 10”* sein, um einen quasi-fehlerfreien Empfang zu erbalten {1].
Damit ergibt sich fiir die Simulationen das in Bild 3 dargstellte Blockschaltbild des Ubertragunssystems. Da die Si-
mulationen im komplexwertigen Basisband durchgefiihrt werden, werden der D/A-Umsetzer und der HF-Modulator
in den Simulationen nicht beriicksichtigt.
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Bild 3: Blockschaltbild des Ubertragungssystems

3. Mobilfunkkanal

Fiir die Simulation eines mobilen Funkkanals wird das WSSUS ( Wide Sense Stationary Uncorrelated Scattering )
Kanalmodell verwendet, das in [4] erliutert wird. Die zeitvariante Kanaliibertragungsfunktion H (f, ¢) kann damit
wie folgt ausgedriickt werden
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wobei ¢ die Phase, f;, die Dopplerfrequenz und T, die Verzogerung des n-ten Echopfades ist. ¢ , f;, und T,
werden zufllig in Abhingigkeit der zugehorigen Verbund-Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion Pys (0, fp, T)des
D
betrachteten Kanals ausgewiirfelt [5], [6]. Die zeitvariante Impulsantwort des Kanals ergibt sich zu
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Fiir die theoretische Betrachtung wird angenommen, dass sich die Kanalcharakteristik ndherungsweise wahrend der
Dauer eines OFDM-Symbols zuziiglich dem Schutzintervall nicht éndert. Unter dieser Annahme und mit der Vor-
sorge, dass das Schutzintervall langer als das Verzogerungsspektrum des Kanals ist, verhindert das Schutzintervall
Inter Carrier Interference (ICI) und ISI. In diesem Fall konnen die empfangenen Konstellationspunkte Y, ; in Bild 4
wie folgt berechnet werden ’
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