Diese Vergleiche zwischen Berechnungen mit dem neuen Ansatz und Messungen zeigen, dass die hohe Genauigkeit
des Standard 3-D Ray Tracing erhalten bleibt. Auch konnen weitere Kanalparameter wie Delay Spread oder Angular
Spread berechnet werden.

Innerhalb von Gebduden wurden ebenfalls mehrere Messkampagnen bei unterschiedlichen Gebduden zur Validie-
rung herangezogen. Es ergeben sich dabei dhnliche Ergebnisse beziiglich Rechenzeit und Genauigkeit wie fiir die

urbanen Szenarien.

7. Zusammenfassung

In diesem Bericht wurde ein effizientes strahlenoptisches Verfahren zur Modellierung der Wellenausbreitung in In-
nenstidten sowie innerhalb von Gebiuden vorgestellt. Der neue Ansatz basiert auf einer einmaligen Vorverarbeitung
der Gebiudedatenbank. Dabei wird die Datenbank zunichst unterteilt und anschlieBend werden die Sichtbarkeits-
verhiltnisse fiir die bei der Unterteilung erhaltenen Elemente bestimmt und abgespeichert. Aufgrund der Diskreti-
sierung reduziert sich der Berechnungsaufwand fiir die Strahlwegsuche betrichtlich. Der Vergleich der Feldstirke-
prognosen des neuen Modells mit Messungen zeigt eine gute Ubereinstimmung. Damit verbindet der neue Ansatz
mit intelligenter Datenbankvorverarbeitung die kurzen Berechnungszeiten der empirischen Modelle mit der hohen

Genauigkeit strahlenoptischer Modelle.
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